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3ОТ АВТОРА

ОТ АВТОРА
Мы с вами встретились на страницах этой книги, а это значит, что вы интересуетесь предметами 
интерьера из шнура и хотите научиться вязать их самостоятельно.

Я помогу вам в этом: внимательно изучив предложенную в книге информацию, вы сможете созда-
вать особенные вещи, способные наполнить уютом и душевным теплом любое помещение. Для того 
чтобы вязание радовало, понадобятся не только материалы и крючки, еще вдохновение, немного 
мастерства и частичка души.

Я с детства увлекаюсь макраме, вязанием крючком и спицами. Очень люблю осваивать все новое 
и черпаю вдохновение из современных направлений рукоделия.

Сейчас я вяжу корзинки, подушки, пуфы, ковры, сумки, а также разрабатываю подробные 
и понятные мастер-классы как для опытных мастеров, так и для тех, кто делает первые шаги 
в рукоделии. 

Эта книга рассчитана не только на тех, кто 
хорошо умеет вязать крючком и хочет освоить 
работу с новым материалом, но и на людей 
впервые заинтересовавшихся вязанием. 
На ее страницах вы найдете практические 
советы по выбору шнура и инструментов для 
разных проектов, описание техники вязания. 
На примере салфетки, ковра и корзинок разной 
формы, этапы выполнения которых проиллю-
стрированы схемами и пошаговыми фотогра-
фиями, изучите основные приемы работы. 
Это позволит вам создавать собственные 
интерьерные вещи.

Думайте, как дизайнер. Творите, как художник. 
Вяжите с удовольствием!

Не забудьте заглянуть на мою страницу 
Instagram @vyazanie_slavox, где вас ждет много 
идей, красивых фотографий и вдохновение.
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Список сокращений
ВП — воздушная петля

СП — соединительный полустолбик

ПССН — полустолбик с накидом

СБН — столбик без накида

ССН — столбик с накидом

КА — кольцо амигуруми

Условные обозначения
воздушная петля

соединительный полустолбик

столбик без накида

столбик с накидом

провязать два столбика без накида в одну петлю

провязать три столбика без накида в одну петлю

провязать два столбика с накидом в одну петлю

провязать пять столбиков с накидом в одну петлю

провязать девять столбиков с накидом под цепочку







МАТЕРИАЛЫ 
и ИНСТРУМЕНТЫ

Как выбрать нужный шнур для того или иного 

проекта и как его хранить? Какие крючки нужны для 

работы? Давайте разберемся в этих и некоторых 

других вопросах.
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ЧТО НУЖНО ДЛЯ ВЯЗАНИЯ

Шнуры
В магазинах и интернете вам могут предложить полиэфирный, хлопковый, полипропиленовый 
и капроновый шнуры. Однако капроновый шнур очень тонкий, а полипропиленовый очень жест-
кий, поэтому для вязания подойдут только первые два вида.
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Полиэфирный шнур 

Полиэфирный шнур полностью выполнен 
из синтетического волокна. Он не вызывает 
аллергии, и вещами, связанными из такого 
шнура, можно оформлять даже детские ком-
наты.

Иногда при вскрытии упаковки 
с полиэфирным шнуром можно почув-
ствовать легкий посторонний запах, 
который вызывают красители. 
В этом случае оставьте шнур на 
некоторое время на открытом воздухе, 
чтобы запах выветрился.
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Шнур 5 мм с сердечником объемный и плотный, 
потому что внутри него находится еще один 
шнур меньшей толщины. Эту особенность 
подчеркивает его второе название — «шнур 
в шнуре». Вязать из него сложнее, чем из шнура 
без сердечника, так как он более толстый 
и жесткий. Потребуются опыт и сноровка, чтобы 
петельки ложились ровно. 

Обратите внимание, что у разных 
производителей внешний вид шнура 
с сердечником может отличаться: 
серединка бывает в тон основного 
шнура или другого светлого или 
темного оттенка. Предпочтение 
отдавайте тем шнурам, у которых цвет 
сердечника совпадает с внешним слоем. 
Ведь со временем шнур растягивается, 
и внутренняя часть может просвечивать 
через оболочку.

Полиэфирный шнур не выгорает на солнце, 
не линяет, быстро сохнет и сохраняет свои 
качества и внешний вид после стирки. 
При вязании петли ложатся ровно и аккуратно, 
и вещи получаются красивые.

Этот шнур бывает двух видов: более мягкий 
толщиной 3 и 4 мм без сердечника, а также 5 мм 
с сердечником. 

Если вы впервые окунулись в мир 
вязания из шнура, начните 
с полиэфирного шнура толщиной 3 мм 
без сердечника: он более мягкий, 
податливый и легкий в работе по 
сравнению с другими видами.
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Хлопковый шнур выполнен из природных 
материалов, у него отсутствует посторонний 
запах. Этот шнур очень плотный, фактурный. 
Вязать из него гораздо сложнее, чем из поли-
эфирного, а вещи получаются более жесткими. 
Однако если вы любите все натуральное, 
отдайте предпочтение именно ему.

Хотя хлопковый шнур бывает различной 
толщины — от 2 до 6 мм, для интерьерного 
вязания лучше всего подходят 3 и 4 мм. 

Будьте внимательны: названия 
и толщина шнуров у разных 
производителей могут различаться! 
Так, хлопковый шнур 3 мм окажется  
слишком тонким для интерьерного  
вязания. Имейте в виду, что диаметр 
подходящего нерастянутого шнура 
обычно больше и может достигать  
4–5 мм.

Для некоторых вещей, представленных в книге, вы можете 
взять вместо шнура трикотажную пряжу (рекомендации  по 
выбору материалов приведены в каждом мастер-классе). 
Она представляет собой тонкие полоски трикотажного 
полотна. Одно из преимуществ этой пряжи — широкая 
палитра оттенков, поэтому можно подобрать вариант на 
любой вкус. Вещи из нее получаются более объемными 
и тяжелыми, чем из шнура, а при вязании иногда сложно 
добиться ровных углов и переходов. 

Хлопковый шнур

ЧТО НУЖНО ДЛЯ ВЯЗАНИЯ
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На фото представлены образцы, выполненные из разных мате-
риалов крючками разной толщины. Так вы сможете наглядно 
представить себе толщину и фактуру полотен, которые получают-
ся из того или иного шнура.

Образцы

1 Шнур полиэфирный 5 мм с сердечником, крючок № 6

2 Трикотажная пряжа, крючок № 8

3 Шнур хлопковый 4 мм, крючок № 6

4 Трикотажная лента, крючок № 4,5

5 Шнур полиэфирный 3 мм без сердечника, крючок № 4,5

6 Шнур хлопковый 3 мм, крючок № 4,5

Рекомендации по выбору материала 
для вязания

Материал Что можно связать

Шнур полиэфирный Ø 3 мм Небольшие корзинки, салфетки, 
сумки, коврики из шестиугольни-
ков, пеналы, косметички, пуфы, 
подушки

Шнур полиэфирный Ø 5 мм Большие корзинки, ковры, пуфы

Шнур хлопковый Ø 3–4 мм Корзинки любого размера, 
салфетки, сумки, ковры, подушки

Трикотажная пряжа Любые вещи

3

6

ЧТО НУЖНО ДЛЯ ВЯЗАНИЯ
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Хранение шнура

Шнуры продают в пасмах, бобинах, мотках или запакованными в пакеты. Какой вариант лучше и что 
делать с каждым из них?

Пасма 
У пасмы нет определенной формы. Шнур в ней 
может путаться, поэтому из него сложно вязать. 
Перед началом работы пасму нужно распустить 
в подходящую емкость или смотать в клубок.

Чтобы смотать пасму в клубок, наденьте ее на 
опору, например, спинку детского стула, или 
поставьте в центр емкость подходящего диаметра. 

Найдите конец шнура и смотайте его в клубок 
или распустите в любую емкость: контейнер, 
пакет, коробку. Второй вариант лучше, особенно 
если речь идет о полиэфирном шнуре, ведь при 
хранении в клубке он теряет свой объем.

Удобно хранить шнуры в прозрачных контейне-
рах, составленных друг на друга. В один контейнер 
вы можете распустить пасмы разных цветов, акку-
ратно разместив их внутри. В таком виде шнур 
не путается и не сминается, можно легко найти 
нужный материал и сразу приступить к вязанию.
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Моток
Моток представляет собой упругий плотный 
клубок. Перематывать его не нужно — в таком 
виде шнур сразу готов к работе. 

У мотка есть два конца: начальный и средин-
ный. При вязании очень удобен именно сре-
динный, так моток не будет кататься и «убегать» 
от вас. Найдите конец шнура в центре мотка 
и начните вязание.

Бобина
В небольших бобинах с перекрестной намоткой 
чаще всего продают хлопковый шнур (его длина 
в бобине — 100 м). Полиэфирный в таком виде 
сильно растягивается и теряет свой объем. 
При одной и той же толщине он может выгля-
деть намного тоньше, чем в пасмах.

Перематывать бобины не нужно — они готовы 
к работе. Для вязания вы можете взять только 
верхний начальный конец шнура. Чтобы бобина 
не каталась, поставьте ее на ровную поверх-
ность торцевой частью вниз, и шнур будет 
разматываться снизу вверх. 

Пакеты
Некоторые производители продают шнур сразу 
в пакетах, что очень удобно. Он не требует 
перемотки: вы просто находите конец, прикреп-
ленный снаружи, и приступаете к вязанию. 
Открывать пакет не нужно.

В таком виде шнур удобно хранить, перевозить, 
брать с собой, чтобы вязать на свежем воздухе 
или в транспорте.

ЧТО НУЖНО ДЛЯ ВЯЗАНИЯ
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Крючки
Крючок для вязания — основной инструмент для создания неповторимых интерьерных вещей 
из шнура.

Скажу сразу, что идеального крючка не существует. Придется перепробовать много видов, чтобы 
найти тот, который лучше всего подходит именно вам.

Чтобы помочь, я расскажу, какие крючки бывают и на что стоит обратить внимание при выборе.

Виды крючков

В продаже можно встретить крючки различной 
толщины, сделанные из разных материалов.

Бамбуковые легкие и удобные. Они бывают 
разных размеров — от маленьких до самых 
больших. За их гладкую поверхность шнур 
никогда не цепляется. 

Алюминиевые крючки очень популярны 
среди начинающих. У них большой диапазон 
размеров, а цена более чем доступна. 
Они бывают с анодированным и тефлоновым 
покрытием. Предпочтителен первый вариант, 
так как крючки с тефлоновым покрытием 
плохо скользят по шнуру, скрипят во время 
вязания, а верхний слой постепенно 
стирается .

Пластиковые крючки также бывают разного раз-
мера, включая очень толстые. Их производят 
из полого пластика, и поэтому они легкие. 
Тонкие крючки могут сломаться при работе со 

шнуром, поэтому для интерьерного вязания 
выбирайте большие размеры: от № 7 и выше, 
которые подойдут для ковров или пуфов.

Отдельно я бы хотела рассказать об эргоно-
мичных крючках с пластиковыми или проре-
зиненными ручками и основой из никелиро-
ванной стали либо алюминия с напылением. 
Такие ручки облегчают вязание и удобны 
для любого захвата, а гладкая основа дает 
легкое  скольжение шнура и вкалывание 
в полотно.

Если вам нужен действительно удобный 
крючок для вязания, который будет, 
как говорится, «сам вязать», обратите 
внимание на крючки японского 
и немецкого  производства.

ЧТО НУЖНО ДЛЯ ВЯЗАНИЯ



20 ВЯЗАНИЕ ИЗ ШНУРА

Выбор крючка

Выбор крючка зависит от цели и материала для вязания. Я рекомендую следующие виды крючков.

Для корзин из полиэфирного 
шнура толщиной 5 мм с сер-
дечником или хлопкового 
шнура 4–5 мм выбирайте 
прочные стальные или алю-
миниевые крючки с прорези-
ненной ручкой. Размер крюч-
ка — 6–8. 

Для вязания салфеток, корзин, 
ковриков из полиэфирного 
и хлопкового шнура толщиной 
3–4 мм без сердечника лучше 
всего подходят крючки из 
никелированной стали или 
алюминиевые с напылением, 
с пластиковой либо прорези-
ненной ручкой. Размер 
крючка — 4–5.

Попробуйте вязать крючком № 4,5. Именно этот размер 
я рекомендую в своих мастер-классах. Если вы вяжете 
очень туго и крючок с трудом входит в полотно, замените 
его на меньший — № 5.
Если ваше вязание, наоборот, слабое, а в месте вкалыва-
ния крючка остаются отверстия, замените крючок на 
больший — № 4.

Для ковров из полиэфирного 
шнура толщиной 5 мм с сер-
дечником возьмите пластико-
вые крючки больших разме-
ров — 8–9. 

Не стоит пластиковыми 
крючками вязать корзины. 
Как правило, вязание 
у них в отличие от ковров 
очень плотное, и при 
вкалывании в полотно 
такие крючки цепляют 
шнур, оставляя на нем 
затяжки, кроме того  
легко и быстро ломаются.
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Маркеры
Маркеры нужны, чтобы делать отметки на 
вязаном полотне, например, обозначить начало 
ряда при вязании по спирали. Их легко устано-
вить в нужное место и при необходимости 
переставить или совсем снять. 

Зажигалки
При вязании полиэфирным шнуром вам пона-
добятся зажигалка, спички или свечи для закреп-
ления среза. Шнур будет распускаться, если 
срезанный край не расплавить и не закрепить.

Чтобы этого избежать, подержите шнур над 
пламенем, пока он не начнет плавиться, после 
чего зафиксируйте его конец пальцами. Будьте 
осторожны! Предварительно смочите пальцы 
в холодной воде!

Не опускайте шнур слишком низко над 
пламенем, чтобы срез не почернел. 
Особенно это важно при вязании из 
светлого шнура. 

Ножницы
Выбирайте ножницы с коротким лезвием, острым 
по всей длине. Чем острее ножницы, тем 
аккуратнее и быстрее можно отрезать шнур. 

Легко и быстро заточить ножницы 
можно с помощью фольги или иголки. 
Сверните фольгу несколько раз 
и сделайте  на ней много разрезов или 
возьмите обычную швейную иглу 
и выполните движения, как будто хотите 
разрезать ее, скользя лезвиями ножниц .
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Нитки
Чтобы работа имела опрятный вид и кончики 
шнура не выскакивали из готовой вещи, необ-
ходимо по окончании работы пришить их 
обычными нитками в тон. Чтобы не ошибиться 
с цветом, возьмите с собой в магазин неболь-
шие отрезки шнура и подберите к нему нить.

Иглы
Для сшивания деталей, связанных крючком, 
нужны иглы с тупым концом и большим ушком. 
Удобнее всего игла с гибким ушком, в которое 
легко вдеть шнур.

Обработка и уход за вещами
Влажно-тепловая обработка

Всем известно, что любая вязаная вещь нуждается в отпаривании, или влажно-тепловой обработке 
(ВТО). Эта процедура помогает петлям и рядам принять правильное положение, а пряже приобре-
сти объем. Вещи из шнура — не исключение, им тоже нужна подобная обработка. 

Перед проведением ВТО разложите вещь на ровной горизонтальной поверхности, расправьте все 
складки, заломы. Накройте ее мокрой плотной тканью или марлей и приступайте к отпариванию. 
Обратите внимание: нельзя водить утюгом по полотну, чтобы не растянуть его. Следует прижать его 
к поверхности на 1–2 секунды, затем переставить на другое место. Таким образом нужно пройтись 
по всему полотну. По возможности проводите отпаривание только с изнаночной стороны.

После отпаривания придайте вещи нужную форму, расправьте края и оставьте сохнуть в горизон-
тальном положении.

Если ВТО — промежуточный этап, и вязание еще не закончено, обязательно следует дождаться, 
когда полотно полностью высохнет, прежде чем продолжить работу.



Уход за вещами

Уход за вещами из шнура очень прост. 

Стирайте их в машинке при температуре 30 °С с обычным стиральным порошком.

После отжима ковры или салфетки разложите на горизонтальной поверхности, а корзинкам 
и сумкам придайте форму руками и оставьте до полного высыхания. Помните: вещи из полиэфирно-
го шнура сохнут быстрее, чем из хлопкового.

При необходимости проведите ВТО.





ОСНОВЫ ВЯЗАНИЯ 
ИЗ ШНУРА

Чем шнур отличается от обычной пряжи? Даже если 

вы умеете вязать крючком ажурные салфетки или 

одежду, это не значит, что у вас с первого раза 

получится создать корзинку или салфетку из шнура. 

Есть много особенностей, которые нужно учитывать 

при работе с этим материалом.
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В вязании из шнура есть знакомые многим 
столбики с накидом или без, воздушные петли. 
Но, оказывается, недостаточно уметь их выпол-
нять.

Когда я решила связать свою первую корзинку 
из шнура, купленного в хозяйственном магази-
не, то была полна энтузиазма. Связала одну — 
не получилась. Затем была вторая, третья... 
Я вязала, распускала и никак не могла добиться 
желаемого результата.

Было много моментов, которые мне не нрави-
лись:

• не получался идеальный круг, хотя вязала 
его по известной схеме

• переход от дна к стенкам корзины получал-
ся слишком заметным

• самое главное — никак нельзя избавиться 
от шва, если выполнять известный всем 
со единительный полустолбик.

И я стала пробовать разные варианты. Так был 
придуман интересный незаметный переход от 
дна к стенкам, найден способ создания ровного 
круглого дна и самое главное — бесшовного 
соединения рядов.

Эти особенности подробно описаны в мастер-
классах, представленных в книге. Ознакомив-
шись с ними, вы сможете не только повторить 
мои проекты, но и создать собственные.

Основные петли и элементы

Прежде чем вы начнете вязать из шнура свою первую вещь, давайте научимся выполнять крючком 
основные петли.

рабочий шнур рабочая петля

провязанный 
столбик без накида
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Рабочая петля — это петля из шнура, которая 
остается на крючке до и после провязывания 
петли.

Шнур, идущий от клубка к вязанию, называется 
рабочим шнуром (или рабочим концом). 
Именно им вывязывают петли.

Воздушная петля (ВП)
С воздушных петель начинается наборный ряд. 
Также они выступают как подъемные петли в на-
чале ряда, арки в узорах.

Выполнение

1 Сделайте начальную петлю.

2 Вставьте в нее крючок.

3 Захватите рабочий шнур и протяните его 
в петлю на крючке.

Получилась первая воздушная петля. Продол-
жайте вязать необходимое их количество таким 
же образом.

Кольцо амигуруми (КА)
Вязание всех вещей в этой книге начинается 
с кольца амигуруми (скользящей петли) и вы-
полняется по кругу.

Выполнение

1 Сначала оберните шнур вокруг пальцев 
левой  руки.

2 Проведите крючок под кольцо, захватите 
шнур и вытяните петлю.

3 Провяжите эту петлю столбиком без накида.

4 Затем провяжите в кольцо необходимое 
количество петель первого ряда по описанию.

5 Немного затяните кольцо амигуруми за 
свободный  конец шнура, но не затягивай те его 
слишком туго — так вам будет легче провязать 
следующий ряд.

Преимущество этого способа в том, что размер 
кольца можно изменять, поэтому он удобен 
в работе со шнуром.

одна воздушная петля

12
11

10
9

8
7 6

5
43

21
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Двойное кольцо амигуруми
Двойное кольцо можно затянуть еще туже, чем 
обычное. Этот способ позволяет плотно 
закрыть отверстие в середине, сделать кольцо 
прочным и ровным.

Выполнение

1 Сделай те два оборота вокруг кисти.

2 Захватите шнур и провяжите первый  столбик.

3 Затем провяжите необходимое количество 
столбиков по описанию.

4 Кольцо затягивается в два приема — снача-
ла полностью затяните внутреннее кольцо, 
затем за свободный  конец шнура второе.  

Соединительный полустолбик (СП)
Соединительные полустолбики — самые 
маленькие из петель. Можно сказать, что это 
петли-помощники. Они нужны для замыкания 
круговых рядов в вязании ковров, обработки 
и укрепления кромок полотна у корзинок, 
салфеток, ковров.

Выполнение

1 Введите крючок в петлю предыдущего ряда 
(или между петлями).

2 Захватите рабочий шнур.

3 Вытяните его на лицевую сторону и сразу 
протяните через петлю, находящуюся на 
крючке.

Запомните: во время вязания одной 
вещи нельзя менять толщину крючка. 
А шнур не обязательно должен быть 
одним от начала до конца работы. 
В интерьерном вязании часто встреча-
ются проекты из шнура, разного по 
цвету, фактуре и составу.
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Столбик без накида (СБН)
Столбики без накида — одни из самых распро-
страненных видов петель. При вязании ими 
полотно получается очень плотным. Эти петли 
подходят для выполнения любых вещей: сумок, 
салфеток, ковров, корзинок.

Выполнение

1 Введите крючок между столбиками преды-
дущего ряда.

2 Захватите шнур.

3 Протяните его на лицевую сторону (теперь 
на крючке 2 петли).

4 Захватите крючком рабочую нить и провя-
жите обе петли в один прием.

Петли основания столбика без накида внешне 
напоминают латинскую букву «V». 

Обратите внимание, что при вязании столбика-
ми без накида в различных техниках получаются 
разные узоры.

У полотна, выполненного СБН поворотными 
рядами, одинаковый рисунок как с лицевой, так 
и с изнаночной стороны. 

лицевая сторона при вязании по кругу СБН

изнаночная сторона при вязании по кругу СБН

При вязании по кругу с лицевой и изнаночной 
стороны получается разный рисунок, поэтому 
можно выбрать понравившийся узор. Напри-
мер, для сумок часто именно изнаночная 
сторона петель становится лицевой.

ОСНОВЫ ВЯЗАНИЯ ИЗ ШНУРА
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Столбик без накида «галочки»
Столбиками без накида «галочки» часто вяжут 
корзинки и сумки. При таком способе выполне-
ния петель полотно получается похожим на 
связанное спицами. Эти столбики можно делать 
только по кругу с лицевой стороны.

Выполнение

1 Введите крючок в середину столбика преды-
дущего ряда (между палочками буквы «V»).

2 Захватите шнур.

3 Протяните его на лицевую сторону (теперь 
на крючке 2 петли).

4 Затем захватите крючком рабочую нить 
и провяжите обе петли в один прием.

Полустолбик с накидом (ПССН)
Этот вид петель широко применяют для корзин, 
ковров и различных аксессуаров. Провязывая 
только полустолбики с накидом, можно полу-
чить интересные разнообразные узоры. 

Их внешний вид зависит от места ввода крючка 
в полотно и от типа вязания (поворотное или 
круговое).

Выполнение

1 Накиньте рабочий шнур на крючок.

2 Введите крючок в петлю предыдущего ряда.

3 Захватите рабочий шнур.

4 Затем протяните его на лицевую сторону 
(на крючке 3 петли: начальная, накид и вытяну-
тая).

5 Протяните вытянутую петлю сразу через две 
другие петли. 

лицевая сторона

изнаночная сторона
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Столбик с накидом (ССН)
Столбики с накидом — основной вид петель 
для вязания ковров. Их высота больше, чем 
столбиков без накида или полустолбиков.

Выполнение

1 Накиньте на крючок рабочий шнур.

2 Введите крючок в петлю предыдущего ряда.

3 Затем захватите рабочий шнур и вытяните 
его на лицевую сторону (на крючке три петли). 

4 Опять захватите рабочий шнур и протяните 
его через первые две петли (на крючке останет-
ся две петли).
 
5 Еще раз захватите рабочий шнур и протяни-
те его через две оставшиеся петли (на крючке 
останется одна рабочая петля). 

Накид
Чтобы петли были ровными, следите за пра-
вильностью выполнения накида (захвата 
рабочего шнура) при провязывании любых 
видов петель.

Для правильного выполнения накида рабочий 
шнур нужно захватывать снизу.

1 Сначала введите крючок в полотно.

2 Подведите крючок под шнур снизу.

3 Захватите его по направлению к себе 
и вытяните на рабочую сторону.

правильно выполненный накид

неправильно выполненный накид

полотно при вязании ССН поворотными рядами

ОСНОВЫ ВЯЗАНИЯ ИЗ ШНУРА
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Провязывание петель 
за переднюю или заднюю 
полупетлю (стенку)
Обычно при вязании крючок вводится сразу за 
две полупетли основания. Но для того чтобы 
изменить рисунок полотна, его можно вводить 
за переднюю или заднюю полупетлю. Этими 
способами вяжутся любые вещи.

Полупетли называют исходя из положения 
в полотне: та, которая ближе к вам, — передняя, 
та, что дальше — задняя.

Фестоны
Фестоны применяют при вязании интерьерных 
ковров как в самом рисунке, так и для оформле-
ния их кромок. Как правило, эти элементы 
выполняют нечетным количеством петель. 
Для соединения мотивов со следующим рядом 
в вершину фестона затем провязывают другой 
элемент.

Выполните фестон из пяти петель

1 Провяжите 1 СБН.

2 Пропустите 2 петли и провяжите 5 ССН.

3 Снова пропустите 2 петли и провяжите 
3 СБН.

Однако последовательность выполнения этого 
элемента может быть разной в зависимости от 
узора.

Особенности вязания из шнура

При работе со шнурами придерживайтесь следующих рекомендаций:

• во время вязания старайтесь вытягивать петли перпендикулярно полотну

• не торопитесь провязывать вытянутую петлю: сначала выровняйте ее по высоте с петлей, 
лежащей рядом, и только после этого довяжите

• подберите размер крючка под свой стиль вязания, чтобы полотно не было слишком плотным, 
когда крючок с трудом входит в петли, или наоборот — слишком рыхлым

полотно за заднюю полупетлю

задняя полупетля

передняя полупетля
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со швом без шва

• контролируйте натяжение рабочего шнура, 
чтобы плотность вязания была одинаковой 
на всем полотне

• контролируйте натяжение рабочей петли, 
подтягивайте ее после каждого провязан-
ного столбика

• не бойтесь экспериментировать, ищите новые 
способы вязания, пробуйте разные техники.

Схема вязания
Часто описание вязания различных вещей 
сопровождается схемой. Если это корзинка или 
сумка, это может быть схема дна, если ковер 
или салфетка, то всего изделия. Она представ-
ляет собой графическое изображение, в кото-
ром каждая петля обозначается определенным 
символом.

Чтобы прочитать схему, нужно знать условные 
обозначения. Единых символов для петель не 
существует, поэтому к каждой схеме обычно 
прилагают их расшифровку.

В этой книге в мастер-классах вы найдете под-
робные схемы всех вещей с расшифровкой 
условных обозначений, а также обобщающие 
данные на с. 6.

Схемы следует читать справа налево против ча-
совой стрелки. Начальная петля обозначе-
на красным цветом. Все ряды на схеме прону-
мерованы. В каждом ряду последовательно 
показано, какие петли и в каком количестве 
следует провязать. 

По умолчанию крючок нужно вводить 
в петлю предыдущего ряда, если нет других 
пояснений.

Основные приемы вязания

Бесшовное соединение
В круговом вязании крючком после провязывания последней петли всегда нужно соединять ряды 
(если это не вязание по спирали). Общепринятое выполнение такого соединения полустолбиком 
с накидом оставляет заметный шов, который сильно искажает вязание, особенно на вещах большо-
го размера. Чтобы дно и стенки корзинок и других вещей получались идеально ровными, без 
видимого шва с лицевой стороны, научитесь правильно выполнять бесшовное соединение. 
Этот способ подробно описан на с. 55 и с. 111 (Солафри и Айгери).

ОСНОВЫ ВЯЗАНИЯ ИЗ ШНУРА
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Незаметный переход от дна 
к стенкам
При создании корзин из шнура сначала вяжут 
дно необходимой формы, а затем стенки. 
Я разработала способ выполнения незаметного 
перехода между ними, который позволяет 
стенкам оставаться ровными по всей поверхно-
сти, а шнур при этом не нужно обрезать.

Подробное описание этого способа дано на 
с. 119–121 (Айгери), однако вы можете приме-
нять его при вязании корзинок любой конфигу-
рации.

Завершение вязания
Практически все работы, которые я выполняю 
из шнура, завершаются одинаково.

1 Сначала нужно замкнуть верхний край, как 
бы воссоздавая недостающее звено цепочки 
(шнур огибает две соседние петли и возвраща-
ется обратно).

2 Затем по верхнему краю провязать косичку 
из соединительных полустолбиков.

Способ подробно описан на с. 80—81 и с. 125 
(Айгери или Сликкен).

Равномерное вязание
При вязании круглого дна корзинки, салфетки 
или ковра всегда соблюдайте правило равно-
мерного прибавления петель. Даже если у вас 
нет перед глазами схемы, вы самостоятельно 
можете связать идеально круглую деталь 
с помощью этого правила: в каждом следующем 
ряду прибавляйте такое количество петель, 
какое было набрано в первом ряду в кольцо 
амигуруми (для круга из СБН чаще всего 
6–7 петель). Все прибавки равномерно распре-
деляйте по окружности и всегда сдвигайте 
относительно прибавок предыдущего ряда. 
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«КАНЕЛЬ»
сервировочная салфетка

Салфетка связана столбиками без накида за 
заднюю полупетлю в виде непрерывной спирали 
без замыкания рядов.

Канель в переводе с норвежского — корица. 

Это пряность, которая придает пикантность многим 

блюдам. Поиграйте с разными «вкусами», добавьте 

немного пикантности в свой дом, наполнив его 

вещами, хранящими в себе тепло и уют. 

Пoпробуйте разные цвета, фактуры, и вы удивитесь, 

как можно создать настроение с помощью всего лишь 

небольших акцентов, созданных своими руками. 

И даже если вы не любите корицу, в таком виде она 

вам обязательно понравится, гарантирую.
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Материалы и инструменты

 шнур хлопковый толщиной 
3 мм — 100–120 м

 крючок № 4,5

 маркировочное кольцо или отре-
зок нити контрастного цвета

Вы можете связать салфетку из других 
материалов, например, полиэфирного 
шнура без сердечника толщиной 3 мм, 
тонкой трикотажной пряжи, джута или 
рафии.

Диаметр салфетки — 36 см
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2 3 4 5 6 7 8 9 10
11
12

13 14
15
16

17

ТЕХНИКА ВЯЗАНИЯ

На примере салфетки вы научитесь:

• вязать ровную круглую форму по спирали

• выполнять столбики без накида за заднюю 
полупетлю

• завершать вязание, незаметно закрывая 
последний ряд

 
Схема салфетки.

задняя 
полупетля

передняя 
полупетля

столбик без накида

два столбика без накида 
в одну петлю

Прибавки в каждом 
ряду вязания смещены 
относительно 
предыдущего ряда. 
Очень важно соблюдать 
это правило, чтобы 
получить ровный круг.

Красным цветом 
обозначена первая 
петля в ряду
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1

3 4

2

5 6
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1–2 Начните вязать салфетку с кольца 
амигуруми. Для этого оберните шнур вокруг 
пальцев левой руки, проведите крючок под 
кольцо, захватите шнур и вытяните петлю. 
Провяжите эту петлю столбиком без накида. 

3 Провяжите в кольцо еще 7 СБН. Всего у вас 
получилось 8 СБН. 

4 Немного затяните кольцо амигуруми за 
свободный конец шнура. Не затягивайте его 
слишком туго. Так вам будет легче провязать 
первый ряд салфетки. 

7 8

5–6 Продолжайте вязать салфетку по спира-
ли. Первый СБН второго ряда провяжите за 
перемычку, отмеченную на рисунке красным 
цветом. На первый СБН сразу наденьте марки-
ровочное кольцо, чтобы отметить начало ряда.

7–10 В каждом следующем ряду по схеме 
нужно прибавить по 8 СБН, равномерно 
распределяя их по кругу. Эти прибавления 
сделайте, провязывая по 2 СБН в одну петлю. 
Продолжайте вязать ряд до конца. Все СБН 
провязывайте за заднюю полупетлю (они отме-
чены на фото 6 синим цветом). Во втором ряду 
у вас получится 16 СБН. В конце ряда снимите 
маркировочное кольцо. Теперь туго затяните 
кольцо амигуруми.

9 10
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12 13

14 15 16

11

11–12 Провяжите первый СБН в третьем 
ряду и наденьте кольцо, чтобы отметить начало 
ряда. Продолжайте вязать по схеме до конца 
ряда: *2 СБН в одну петлю, 1 СБН*. Повторите 
комбинацию петель между звездочками 8 раз. 
В третьем ряду провяжите 24 СБН. Опять 
снимите маркировочное кольцо. 

13–14 Провяжите первый СБН четвертого 
ряда и сразу наденьте кольцо. Продолжайте 
вязать по схеме: *2 СБН, 2 СБН в одну петлю*, 
повторив последовательность 8 раз. Всего 
в ряду у вас должно получиться 32 СБН. 

При вязании не забывайте контролиро-
вать способ ввода крючка: провязывайте 
СБН за заднюю полупетлю. Именно при 
вязании таким способом формируется 
характерный рисунок салфетки. 

15–16 Вяжите пятый ряд по схеме: 1 СБН, 
*2 СБН в одну петлю, 3 СБН*, 2 СБН в одну 
петлю, 2 СБН по одному. Описание между 
звездочками повторите 7 раз. Всего вы провя-
жете 40 СБН. Обязательно считайте количество 
петель в каждом ряду, чтобы не ошибиться. 
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17 Продолжайте вязание по схеме. В начале 
каждого ряда не забывайте переставлять 
маркировочное кольцо. 

18–19 Провязывайте ряды по схеме до тех 
пор, пока салфетка не достигнет диамет ра 
36 см. У меня получилось 17 рядов. 

17

18 19

Когда диаметр полотна станет больше 10 см, регулярно, 
например, после провязывания каждых двух рядов, 
выкладывайте его на ровную поверхность и разглажи-
вайте ладонями. Если вы заметите, что образовалась 
волна (излишек, который не дает полотну лечь ровно), 
провяжите один ряд без прибавок, а затем продолжайте 
вязать по схеме. 
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20 21

22 23

20–23 Теперь вам нужно завершить вязание. Для этого в последнем ряду 5 петель перед марке-
ром провяжите соединительными полустолбиками. Для одного соединительного полустолбика 
вставьте крючок за заднюю полупетлю, как при вязании столбика, захватите шнур, вытяните петель-
ку и сразу протяните ее в рабочую петлю на крючке. Таким же образом провяжите полустолбики до 
конца ряда. 
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24

24 Обрежьте шнур, оставив отрезок для 
закрытия ряда длиной 5–6 см. Теперь нужно 
незаметно закрыть ряд. Для этого введите 
крючок под двойную перемычку первой петли 
предыдущего ряда. Захватите шнур и вытяните 
его вниз. 

25 Затем вставьте крючок с изнаночной 
стороны так, чтобы с лицевой стороны он 
вышел в середине последней петли между 
двумя полупетлями. Захватите шнур и вытяните 
его на изнаночную сторону. 

26

25

27

26–27 Мы замкнули косичку по краю 
салфетки и закрыли вязание. Осталось спрятать 
кончики шнура в начале и в конце вязания. 
Укоротите шнур в конце вязания до 4–5 см, 
спрячьте под петли с изнаночной стороны 
и пришейте нитками в тон шнура. 
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28 29

28–29 Также поступите со шнуром в начале 
вязания: укоротите конец, спрячьте под петля-
ми и пришейте.

30 На этом вязание салфетки закончено. 
Проведите влажно-тепловую обработку. 
Для этого возьмите плотную ткань или марлю 
и намочите ее. Отпарьте салфетку через ткань 
горячим утюгом с изнаночной стороны.

31 После отпаривания руками придайте 
салфетке ровную форму по всей окружности. 
Затем оставьте ее до полного высыхания на 
ровной поверхности.

Обратите внимание: нельзя выпол-
нять утюгом скользящие движения. 
Прижмите утюг к поверхности ткани 
на пару секунд в одном месте, под-
нимите и затем прижмите в другом. 
Таким образом пройдитесь по всей 
поверхности салфетки. Если вы вяза-
ли из полиэфирного шнура, будьте 
осторожны во время отпаривания!

Если вы захотите связать салфетку большего диаметра или коврик, смело продолжайте 
вязать без схемы. Правило простое: в каждом следующем ряду прибавляйте по 8 столбиков. 
Место прибавок всегда смещайте так, чтобы они располагались примерно по центру 
между прибавками предыдущего ряда. Для вязания коврика возьмите другие материалы: 
трикотажную пряжу, полиэфирный шнур толщиной 5 мм с сердечником или хлопковый 
шнур толщиной 4 мм. 
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«СОЛАФРИ»
корзинка с отворотом

Части корзинки связаны разными способами: 
дно — по кругу столбиками без накида, 
выполненными в центр петли предыдущего ряда 
(вязание «галочками»), стенки — полустолбиками 
с накидом поворотными рядами.

Давайте признаем: корзинок всегда не хватает. 

Они неизменно хорошо смотрятся в разных местах 

и в разных вариантах — для хранения украшений 

или косметики, игрушек или мелкой канцелярии, 

предметов гигиены, ключей.

Корзинки с отворотом обязательно привлекут 

внимание как красивые аксессуары и практичные 

помощники и по отдельности, и группой из нескольких 

штук.
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 шнур полиэфирный без сердечника 
толщиной 3 мм — 100 м

 швейные нитки в тон шнура

 крючок № 4,5

 игла с большим ушком для шитья 
шнуром

 ножницы

 зажигалка

Материалы и инструменты Размер корзинки — 12 Ѕ 14 см 
(без отворота)

Для вязания корзинки подойдут 
и другие материалы, например, 
хлопковый шнур толщиной 3–4 мм 
или трикотажная пряжа.
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Работая над корзинкой, вы научитесь:

• вязать идеальное круглое дно

• правильно рассчитывать и распределять прибавки

• вязать полустолбики с накидом и столбики без накида «галочки»

• выполнять соединение стенок корзинки с дном

• делать бесшовное соединение рядов

Схема дна корзинки.

ТЕХНИКА ВЯЗАНИЯ

столбик без накида «галочки»

провязать два столбика без накида «галочки» в одну петлю

Красным цветом обозначена первая петля в ряду
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1 Начните вязать дно корзинки с кольца 
амигуруми. Для этого сделайте один оборот 
шнура вокруг кисти, подхватите его крючком 
и провяжите первый  СБН. 

2 Провяжите в кольцо еще 6 СБН. Затяните 
кольцо за свободный конец шнура, но не 
затягивайте его слишком туго, чтобы легче было 
выполнить соединение рядов. 

1

3

2

4

3 Для выполнения бесшовного соединения 
рядов вытяните рабочую петлю на 1,5–2 см. 
Вставьте крючок с изнаночной стороны между 
первым и вторым столбиками предыдущего 
ряда.

4 Наденьте на крючок рабочую петлю и вытя-
ните ее на изнаночную сторону, затем снимите 
с крючка. 
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5–6 Вставьте крючок с лицевой стороны в середину первого 
столбика предыдущего ряда и наденьте на него с изнаночной 
стороны оставленную там петлю. Захватите шнур и протяните 
новую рабочую петлю через все слои на лицевую сторону. 

7–8 Провяжите первый СБН в новом ряду. Этот столбик 
учитывается в расчетах и показан на схеме красным цветом. 

7

5

8

6

В каждом следующем 
ряду по схеме нужно 
прибавить по 7 СБН, 
равномерно 
распределяя их по 
кругу. Эти прибавления 
сделайте, провязывая 
по 2 СБН в одну петлю.

КОРЗИНКА С ОТВОРОТОМ «СОЛАФРИ»
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9

11

13

10

12

14
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15

17 18

16

9–10 В эту же точку вкалывания провяжите еще один СБН. Затем в каждый столбик предыдущего 
ряда сделайте по два СБН. Всего во втором ряду получится 14 СБН. 

11–17 Опять выполните бесшовное соединение рядов. Для этого:
• вытяните рабочую петлю на 1,5–2 см;
• вставьте крючок с изнаночной стороны между первым и вторым столбиками предыдущего ряда;
• наденьте на крючок вытянутую рабочую петлю и вытяните ее на изнаночную сторону;
• снимите петлю с крючка;
• вставьте крючок с лицевой стороны в середину первого столбика предыдущего ряда;
• наденьте на крючок с изнаночной стороны оставленную там петлю;
• захватите шнур и вытяните новую рабочую петлю на лицевую сторону через все слои. 

18 Третий ряд продолжайте вязать по схеме: *2 СБН в одну петлю, 1 СБН*. Последовательность 
между звездочками повторите 7 раз. В ряду должен получиться 21 СБН. 

КОРЗИНКА С ОТВОРОТОМ «СОЛАФРИ»
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19 Следующий ряд вяжите по схеме: *1 СБН, 
1 СБН, 2 СБН в одну петлю*. Последователь-
ность петель между звездочками повторите 
7 раз. В четвертом ряду 28 СБН. 

20–21 Выполните соединение рядов. 

19 20

21

22 Вяжите пятый ряд: 1 СБН — *2 СБН в одну 
петлю, 3 СБН по одному*, 2 СБН в одну петлю, 
2 СБН по одному. Последовательность петель 
между звездочками повторите 6 раз. У вас 
должно получиться 35 СБН. Затем выполните 
соединение рядов. 

22
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2423

25 26

24 Прежде чем продолжить работу, обрежьте 
шнур, оставшийся в начале вязания. Обожгите 
его и пропустите под петлями по кругу. 

25–26 Начните вязать стенки корзинки. 
Сначала вытяните рабочую петлю примерно 
на 2 см. Вставьте крючок с изнаночной стороны 
между первым и вторым столбиками предыду-
щего ряда и захватите вытянутую петлю. 
Протяните ее на изнаночную сторону, а затем 
снимите с крючка. 

23 Завершите дно корзинки, провязав 
последний ряд по схеме: *4 СБН по одному, 
2 СБН в одну петлю*. Последовательность 
повторите 7 раз. Всего в шестом ряду 42 СБН. 

Если хотите связать корзинку большего 
размера, продолжайте вязать, в каждом 
следующем ряду прибавляя по 7 СБН. 
Равномерно распределяйте их по 
окружности и смещайте относительно 
прибавок предыдущего ряда.
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27–28 Переверните работу на изнаночную 
сторону. Вставьте крючок под две перемычки 
последнего столбика, захватите рабочую петлю 
и вытяните ее. 

29–30 Переверните работу на лицевую 
сторону. Введите крючок в петлю и провяжите 
цепочку из воздушных петель. Ее длина будет 
соответствовать высоте стенки корзинки без 
отворота. У меня получилось 20 воздушных 
петель.

Прежде чем связать цепочку, 
подумайте , корзинку какой высоты 
вы хотите и на какую глубину 
планируете выполнить отворот. 
Затем провяжите цепочку нужной 
длины.

29 30

27 28
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31–33 Стенки вяжите ПССН поворотными рядами. Внимательно прочитайте описание выпол-
нения ПССН — способ вязания может отличаться от привычного вам. Сначала сделайте накид, 
вставьте крючок в третье звено цепочки, захватите шнур и вытяните петлю. На крючке получится 
три петли: начальная, накид и вытянутая. Протяните вытянутую петлю сразу через две другие 
петли. 

34 Продолжайте вязать по одному ПССН за каждое звено цепочки до последнего звена.

31 32

33

КОРЗИНКА С ОТВОРОТОМ «СОЛАФРИ»

34
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36

38

35

37

35–38 Сделайте накид, вставьте крючок в последнее звено цепочки и вытяните петлю. 
После  этого сразу же введите крючок под перемычку, отмеченную красным цветом. Захватите шнур 
и вытяните петлю. На крючке получилось четыре петли: первая петля на крючке, накид, петля 
из последнего звена, петля из перемычки. Протяните петлю из перемычки поочередно через все 
петли на крючке.
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39–40 Затем вставьте крючок под перемыч-
ку, отмеченную зеленым цветом (фото 35). 
Захватите шнур и протяните петлю через 
перемычку и сразу через петлю на крючке. 

41 Выполните одну подъемную петлю и пере-
верните работу.

42–43 Во втором ряду ПССН вяжите за 
задние полупетли, отмеченные черным цветом 
(фото 42). Первый ПССН провяжите за вторую 
полупетлю, отмеченную красным цветом. 
Продолжайте вязать по одному ПССН за 
каждую полупетлю до конца ряда. 

42

43

41

39 40
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46–47 Начните третий ряд. Первый ПССН 
провяжите за вторую от крючка полупетлю, 
отмеченную красным цветом. Обратите внима-
ние: когда вы вяжете ряд от верхнего края 
корзинки по направлению ко дну, количество 
ПССН в нем с учетом подъемных петель будет 
на один меньше, чем в ряду, провязанном от 
дна к верхнему краю. 

4544

46 47

С каждой стороны полотна провязывайте 
ПССН за заднюю полупетлю, чтобы 
сформировался рисунок из выпуклых 
косичек. Но вы можете поэксперимен-
тировать: попробуйте вязать за 
переднюю полупетлю или за две 
полупетли. Рисунок при этом будет 
меняться.

44–45 Последний ПССН провяжите за 
подъемную петлю предыдущего ряда. Выполни-
те две подъемные петли и только после этого 
переверните работу. 
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48–51 Довяжите до последней полупетли в третьем ряду. Для соединения с дном корзинки 
сделайте накид, вставьте крючок под последнюю полупетлю и вытяните петлю. После этого сразу 
вставьте крючок за одиночную перемычку, ближайшую к ряду, захватите шнур и вытяните петлю. 
На крючке должно получиться четыре петли. Протяните левую вытянутую петлю последовательно 
через остальные три петли. 

48

50

49

51
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53

54

56

55

52

52–56 Теперь вставьте крючок под следую-
щую одиночную перемычку, подхватите шнур 
и сразу же протяните его в петлю на крючке. 
Выполните подъемную петлю и переверните 
работу. 

Со стороны дна нужно выполнять только 
один подъемный столбик. Второй столбик 
надо провязывать во время соединения 
с дном за вторую одиночную перемычку.
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57–58 Продолжайте вязать поворотные 
ряды, пока на дне не останется одна перемыч-
ка, за которую нужно выполнять соединение.

59–60 Провяжите последний ряд. Отмерьте 
шнур длиной, в 7 раз большей высоты корзин-
ки. Лишний шнур обрежьте, а конец обожгите 
и вытяните из петли. 

5857

59 60
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61–64 В иглу с большим ушком вставьте 
шнур. Введите ее в полотно с изнаночной 
стороны противоположного края. После этого 
с лицевой стороны захватите вторую часть 
полотна. В этом месте шнур должен лечь 
примерно так, как провязаны начальные петли 
полотна. Если внимательно рассмотреть 
положение длинной перемычки вдоль края на 
соседних рядах, то можно с точностью все 
повторить. 

65–66 Завершив оборот, вернитесь под 
первую перемычку противоположного края. 

67–68 Сшивать края нужно за полупетли, 
отмеченные зеленым цветом с одной стороны 
и красным с другой. Вставьте иголку под первую 
красную полупетлю по направлению от себя, 
затем сразу за вторую красную полупетлю 
к себе и протяните шнур.

69–70 Перейдите на противоположный 
край. Вставьте иглу под первую полупетлю, 
отмеченную зеленым цветом, сначала по 
направлению от себя снизу вверх, затем 
в следующую полупетлю к себе сверху вниз. 

КОРЗИНКА С ОТВОРОТОМ «СОЛАФРИ»

67 68

7069
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77
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КОРЗИНКА С ОТВОРОТОМ «СОЛАФРИ»

75–79 Выверните корзинку на изнаночную сторону. Для завершения работы обрежьте шнур, 
оставив конец длиной 4–5 см, и обожгите его. Протяните его под петлями и пришейте нитками в тон 
шнура. Отворот на корзинке может быть и на лицевую, и на изнаночную сторону.

При сшивании в каждом 
стежке участвуют две 
полупетли, причем 
одна из них уже была 
задействована в преды-
дущем стежке.

71–72 Теперь вставьте иглу 
на противоположном крае 
под полупетлю, из которой 
она вышла в предыдущем 
стежке, движением от себя, 
а затем в следующую полупет-
лю движением к себе. Продол-
жайте сшивать полотно таким 
образом. Шнур сильно не 
затягивайте.

73–74 После сшивания 
вытяните шнур из последней 
полупетли. Протяните его на 
изнаночную сторону и сразу 
захватите маленькую одиноч-
ную перемычку на дне.





«СЛИККЕН»
подвесная корзинка 

Корзинка выполнена столбиками без накида за две 
полупетли в виде непрерывной спирали. Каждый 
ряд провязан без замыкания и соединения 
с предыдущим.

Мне особенно нравятся проекты, которые можно 

реализовать легко и быстро и при этом получить 

не только интересную вещь, но и удовольствие от 

процесса ее создания.

Подвесная корзинка именно такая. Потратив немного 

времени, вы сможете украсить кухню, детскую или 

преподнести ее в качестве подарка. 

Неважно, что будет в ней лежать, — карандаши, 

игрушки или маленький букетик незабудок. 

Эта корзинка способна сделать уютным любое 

помещение.
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 шнур полиэфирный без сердечника 
толщиной 3 мм — 40 м

 крючок № 4,5

 зажигалка

 маркировочное кольцо 

 ножницы

Материалы и инструменты Размер корзинки — 8,5 × 11 см

Для корзинки также можно взять 
и другие материалы, например, 
хлопковый  шнур толщиной 3–4 мм 
или трикотажную пряжу.
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Вы научитесь:

• выполнять прибавки в круглых деталях

• вязать корзинку сложной формы по спирали без швов и стыков

• делать ручку (этот способ вы можете применить в другом проекте, например, связать сумку или 
корзинку с двумя ручками).

Схема дна корзинки. 

ТЕХНИКА ВЯЗАНИЯ

столбик без накида

два столбика без накида 
в одну петлю

По данному описанию вы сможете 
связать подвесную корзинку нужного 
размера.

5432

Красным цветом обозначена первая петля в ряду.
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1 Начните вязание дна корзинки с кольца 
амигуруми. Для этого оберните шнур вокруг 
кисти, подхватите его крючком и провяжите 
7 СБН.

2–6 Затяните кольцо за свободный конец 
шнура. Первый СБН провяжите за первую 
двойную перемычку (две полупетли) и сразу 
наденьте на него маркировочное кольцо. 

7 Провяжите в эту же точку еще один СБН, 
а затем по 2 СБН в каждый столбик предыдуще-
го ряда. Всего во втором ряду получится 
12 СБН. 

8–10 Перед началом следующего ряда 
снимите маркировочное кольцо, провяжите 
первый столбик и сразу наденьте на него 
кольцо. Вяжите третий ряд по схеме: *2 СБН 
в одну петлю, 1 СБН*. Повторите комбинацию 
петель между звездочками 6 раз. В ряду будет 
18 СБН. 

8

10

7

9

ПОДВЕСНАЯ КОРЗИНКА «СЛИККЕН»
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11–12 Четвертый ряд вяжите по схеме: 
*2 СБН, 2 СБН в одну петлю*. Повторите комби-
нацию петель между звездочками 6 раз. 
Всего  получится 24 СБН. Обратите внимание, 
что полотно начнет закручиваться по краям 
к центру. Немного растяните его, чтобы придать 
форму круга. 

11

13

12

14

13–14 Начните вязать пятый ряд: *3 СБН, 
2 СБН в одну петлю*. Повторите комбинацию 
петель между звездочками 6 раз. В пятом ряду 
вы провяжете 30 СБН. 
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16

18

15

17

15–18 Обрежьте конец шнура, оставшийся в начале вязания, до 3–4 см, обожгите и спрячьте 
вдоль ряда. Закрепите его нитками в тон шнура. 

ПОДВЕСНАЯ КОРЗИНКА «СЛИККЕН»
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23

25

24

26

19–20 Начните вязать стенки корзинки. 
Для этого продолжайте вязать по спирали 
петля в петлю без прибавок. Провязывайте 
в каждом ряду по 30 СБН. Не забывайте устанав-
ливать маркер, чтобы отметить начало вязания 
следующего ряда. 

21–26 Провязав 8 рядов без прибавок — 
примерно 6–7 см от дна (вы можете связать 
больше рядов по своему желанию), — можно 
перейти к вязанию ручки. Для этого довяжите 
последний ряд до маркера и провяжите 
цепочку из 12 воздушных петель. Пропустите 
в последнем ряду 10 СБН и в 11-й провяжите 
СБН. Продолжите вязание до маркера. Всего вы 
провяжете 20 СБН.

ПОДВЕСНАЯ КОРЗИНКА «СЛИККЕН»
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Уменьшив или увеличив количество 
воздушных петель, вы можете отрегу-
лировать длину ручки по своему 
усмотрению.

27–31 Начните обвязку ручки: провяжите 
12 СБН, вставляя крючок в места, указанные 
на фото точками. Крючок вставляйте под две 
полупетли. 

27

29

28

30

31
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32–33 Провяжите 12 столбиков за цепочку 
и продолжайте вязание СБН до маркера. 

34–36 Выполните завершающую цепочку по 
верхнему краю. Для этого вставьте крючок под 
две полупетли, но провяжите не столбик с наки-
дом, а полустолбик: вставьте крючок, вытяните 
петлю и сразу протяните ее в рабочую петлю 
на крючке. Вяжите полустолбики до последней 
петли в ряду.

32

34 35

36

33

ПОДВЕСНАЯ КОРЗИНКА «СЛИККЕН»
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37 Обрежьте шнур, оставив кончик 5–6 см, 
обожгите его и вытяните полностью из петли.

38–43 Вставьте крючок снизу вверх под 
первое звено цепочки, захватите шнур и вытя-
ните его вниз. Затем введите крючок с изнаноч-
ной стороны, чтобы он вышел в середине по-
следнего звена, захватите шнур и вытяните его 
на изнаночную сторону. При необходимости 
еще раз обрежьте шнур, чтобы укоротить его до 
длины 3–4 см, обожгите и спрячьте вдоль ряда. 
Пришейте нитками в тон шнура. 

Чтобы связать корзинку большего 
диаметра, продолжайте вязать по 
правилу: в каждом следующем ряду 
делайте по 6 прибавок, смещая их 
относительно прибавок предыдущего 
ряда. Важно соблюдать это правило, 
чтобы получить ровный круг.

43





«СНОРИН»
круглый ковер

Ковер выполнен столбиками с накидом по спирали 
и оформлен фестонами из пяти и девяти петель.

Ковры имеют одно явное достоинство: всего лишь 

несколько часов вязания, небольшие финансовые 

затраты и вы можете изменить дом, не обновляя весь 

интерьер. Вы получите захватывающие контрасты от 

сочетания своего стиля со стилем сканди.
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Материалы и инструменты Диаметр ковра — 90 см

 шнур хлопковый толщиной 4 мм — 
600 м

 крючок № 8

По описанию вы можете связать ковер 
меньшего диаметра, закончив работу 
на несколько рядов раньше. Для него 
подойдет не только хлопковый, но 
и полиэфирный шнур с сердечником 
толщиной 5 мм, а также трикотажная 
пряжа. 

При создании ковра вы научитесь:

• начинать вязание с двойного кольца 
амигуруми

• вязать круглое полотно по спирали

• делать столбики без накида и подъемные 
столбики с накидом

• соединять ряды
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ТЕХНИКА ВЯЗАНИЯ

Схема ковра. 

фестон из пяти петель

фестон из девяти петель

соединительный полустолбик

воздушная петля

столбик без накида

столбик с накидом

два столбика с накидом в одну петлю

Красным цветом 
обозначена первая петля в ряду
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1–2 Начните вязать с двойного кольца 
амигуруми. Для него сделайте два оборота 
вокруг кисти, захватите шнур и провяжите 
первый  ССН. Затем сделайте еще 15 ССН. Всего 
у вас получится 16 ССН, провязанных в кольцо. 

1 2

3 4

3–4 Теперь нужно стянуть двойное кольцо, 
которое состоит из двух колец, — внутреннего 
(оно полностью уходит под петли), и внешнего 
из свободного конца шнура. Сначала полно-
стью затяните внутреннее кольцо, затем 
возьмите за свободный конец шнура и затяните 
второе. 
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5–8 Выполните соединение ряда. Для этого 
вставьте крючок между первым и вторым стол-
биками провязанного ряда, вытяните рабочую 
петлю на изнаночную сторону и снимите ее 
с крючка. Затем вставьте крючок с лицевой 
стороны между первым и последним столбика-
ми, наденьте на крючок петлю с изнаночной 
стороны, захватите шнур и вытяните новую 
рабочую петлю на лицевую сторону. 

6

7

5

8

Можно выполнить соединение ряда 
обычным соединительным 
полустолбиком.

КРУГЛЫЙ КОВЕР «СНОРИН»
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15 16

1817

9–12 Перед началом следующего ряда 
нужно  выполнить подъемный столбик. Это мож-
но сделать двумя способами: провязать 3 обыч-
ные воздушные петли (ВП) или подъемный 
столбик с накидом, который внешне будет 
похож на обычный ССН. Для второго способа 
вытяните рабочую петлю на крючке примерно 
на 1,5 см, как показано на фото 9, и прижмите ее 
указательным пальцем к крючку. Придерживая 
петлю, выполните поворот крючка, огибая ее с 
правой стороны по направлению от себя, за 
петлей захватите шнур и верните крючок 
в исходное положение. На крючке получились 
накид и рабочая петля. Захватите рабочий шнур 
и провяжите эти две петли вместе. 

13–14 Провяжите в эту же точку еще один ССН, 
а затем в каждый столбик предыдущего ряда по 
2 ССН. Всего во втором ряду получится 32 ССН. 

15–18 Выполните соединение ряда соеди-
нительным полустолбиком или способом, 
показанным на фото: вставьте крючок с изна-
ночной стороны между первым и вторым 
столбиками этого ряда, захватите рабочую 
петлю и вытяните ее на изнаночную сторону, 
а затем снимите с крючка. С лицевой стороны 
вставьте крючок между последним и первым 
столбиками этого ряда, с изнаночной стороны 
наденьте на крючок рабочую петлю, захватите 
шнур и вытяните новую рабочую петлю на 
лицевую сторону. 

КРУГЛЫЙ КОВЕР «СНОРИН»
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19 Теперь провяжите подъемный ССН или 3 ВП.

20 Вяжите 3-й ряд по схеме: *2 ССН, 3 ВП, про-
пустить 2 ССН в предыдущем ряду*. Повторите 
комбинацию петель между звездочками 8 раз. 

21–24 Выполните соединение ряда соеди-
нительным полустолбиком: вставьте крючок под 
две полупетли подъемного столбика, как пока-
зано на фото 25, или в верхнее звено подъем-
ной воздушной петли и провяжите полустолбик.

25–29 Вяжите 4-й ряд по схеме: *2 ССН, 
4 ССН под цепочку*. Повторите комбинацию 
петель между звездочками 8 раз. Всего в ряду 
получится 48 ССН.

25

27

29

26

28

КРУГЛЫЙ КОВЕР «СНОРИН»
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30 5-й ряд провяжите по схеме: 1 ССН *2 ССН 
в одну петлю, 3 ССН под цепочку*, 2 ССН в одну 
петлю, 1 ССН, 1 ССН, 1 ССН в ту же точку, что 
и первый ССН этого ряда. Повторите комбина-
цию петель между звездочками 11 раз.

31–33 Продолжайте вязать ковер по схеме 
на странице 87 до 10-го ряда. При вязании 
7-го ряда полотно слегка может закручиваться 
от края к центру. Это нормально. Когда будете 
вязать следующие ряды, полотно выровняется.
Выполняйте соединение рядов. После каждого 
провязанного ряда кладите полотно на ровную 
поверхность и разглаживайте ладонями.

КРУГЛЫЙ КОВЕР «СНОРИН»

36 37

38 39

34–35 В 10-м ряду сделайте фестоны по схе-
ме: в начале ряда провяжите один СБН, пропу-
стите 2 петли предыдущего ряда, *5 ССН в одну 
петлю, пропустите 2 петли предыдущего ряда, 
3 СБН*, 5 ССН в одну петлю, пропустите 2 петли, 
2 СБН. Повторите комбинацию петель между 
звездочками 15 раз.

36–37 В конце ряда выполните соединитель-
ный полустолбик. Затем для начала 11-го ряда 
провяжите 3 соединительных полустолбика, что-
бы подняться к центральному столбику фестона.

38–39 В 11-м ряду выполните 1 СБН, затем 
7 ВП и присоедините их СБН в центр следующе-
го фестона. Продолжайте вязать таким образом 
до конца ряда. Последнюю цепочку соедините 
полустолбиком с первым СБН в этом ряду. 
В конце провяжите подъемный ССН.



96 ВЯЗАНИЕ ИЗ ШНУРА

После одиннадцатого ряда вам может 
показаться, что полотно сильно 
завернулось к центру и цепочки между 
столбиками короткие. Не спешите 
перевязывать и делать их длиннее. 
ССН в следующем ряду расправят 
полотно, и ряд ляжет ровно.

4140

42 43

40–43 12-й ряд вяжите по схеме: *1 ССН, 
9 ССН под цепочку*. Повторите комбинацию 
петель между звездочками 16 раз. 

Продолжайте вязать по схеме до 18-го ряда. 
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г

а б

в

Во время вязания ковра вам может не хватить одного мотка шнура и нужно будет 
присоединить  нить от другого. Делайте это следующим образом: провяжите ССН, но не 
до конца, а остановитесь, когда на крючке остается две петли. Шнуром от следующего 
мотка довяжите этот столбик, оставив свободным конец длиной 5–6 см. Подтяните оба 
конца шнура. Продолжите вязание, протянув их вдоль полотна. Когда полностью их 
обвяжете, пришейте нитками в тон шнура, чтобы в процессе эксплуатации и стирки эти 
кончики не выскочили. 

КРУГЛЫЙ КОВЕР «СНОРИН»



98 ВЯЗАНИЕ ИЗ ШНУРА

44

46

45
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44–48 В 18-м ряду провяжите по схеме фестоны. Обратите внимание, что они немного отличают-
ся от фестонов, провязанных ранее. Между ними делайте 2 СБН.

47

48

КРУГЛЫЙ КОВЕР «СНОРИН»



100 ВЯЗАНИЕ ИЗ ШНУРА

49

51

50

52

53
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54

55

56

49–53 Затем провяжите по схеме 19–21-й 
ряды. 

54–56 22-й ряд также выполните по схеме: 
2 СБН, *пропустите 5 петель предыдущего ряда, 
4 СБН*, пропустите 5 петель, 2 СБН. Повторите 
комбинацию петель между звездочками 29 раз. 
Сделайте соединение полустолбиком.

КРУГЛЫЙ КОВЕР «СНОРИН»
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57

59 60

58

61 62
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64

65

63

66

57–59 Провяжите 23-й ряд: 1 СБН, *9 ССН под цепочку, 2 СБН*, 9 ССН под цепочку, 1 СБН. Выпол-
ните соединение полустолбиком.

60–66 Для завершения работы продолжите вязать соединительные полустолбики в промежутки 
между столбиками предыдущего ряда по всей окружности ковра. Обрежьте шнур, оставив конец 
длиной 5–6 см, вытяните его из последней петли и потом протяните на изнаночную сторону. 
С изнаночной  стороны спрячьте под вязание вдоль одного из рядов, затем пришейте нитками 
в тон шнура.

КРУГЛЫЙ КОВЕР «СНОРИН»
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67–68 Теперь переверните ковер на изнаночную сторону. Укоротите оставшийся в начале 
вязания шнур до 4–5 см, спрячьте его под петли вдоль ряда и пришейте нитками в тон шнура.

69 Проведите влажно-тепловую обработку готового ковра: отпарьте его через плотную влажную 
ткань сначала с изнаночной, затем с лицевой стороны. Оставьте на ровной горизонтальной поверх-
ности до полного высыхания. 

67

69

68







«АЙГЕРИ»
угловая корзинка

Корзинка связана столбиками без накида, 
выполненными в центр петли предыдущего ряда. 
При таком способе ввода крючка (так называемое 
вязание «галочками») формируется характерный 
рисунок, похожий на лицевую гладь, связанную 
спицами.

Полезные вещи должны быть не только красивыми, 

но и практичными.

Стильная вязаная угловая корзинка обязательно 

найдет свое место на полочке, комоде или 

в шкафчике. Храните в ней памятные вещи, 

приятные мелочи, любимую бижутерию или 

косметику.
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 шнур полиэфирный без сердечника 
толщиной 3 мм — около 100 м

 крючок № 4,5

 зажигалка

Материалы и инструменты Размер корзинки — 14 Ѕ 14 Ѕ 7 см

Для корзинки можете взять другие 
материалы, например, хлопковый шнур 
толщиной 3–4 мм, полиэфирный шнур 
с сердечником 5 мм или трикотажную 
пряжу.
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Во время работы над корзинкой вы научитесь:

• вязать дно корзинки с прямым углом

• рассчитывать прибавки при вязании скруглений

• делать бесшовное соединение рядов

• выполнять аккуратный незаметный переход от дна к стенкам

• закрывать вязание

Схема дна угловой корзинки. 

ТЕХНИКА ВЯЗАНИЯ

 

столбик без накида («галочки»)

провязать три столбика без накида («галочки») в одну петлю

провязать два столбика без накида («галочки») в одну петлю

Красным цветом обозначена 
первая петля в ряду
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7 8

9 10

1–3 Начните вязать дно корзинки с кольца 
амигуруми. Для этого оберните шнур вокруг 
левой кисти, проведите крючок под кольцо, 
захватите шнур и провяжите первый  СБН, затем 
еще 7 СБН и затяните кольцо. 

4 Теперь перейдите к бесшовному соедине-
нию, благодаря которому у корзинки не будет 
видимого шва с лицевой стороны. Для этого 
вытяните рабочую петлю на 1,5–2 см. Снимите 
ее с крючка. Затем вставьте крючок с изнаночной  
стороны между первым и вторым столбиками. 

5 Наденьте петлю на крючок и протяните ее 
на изнаночную сторону, а затем снимите. 

6 Вставьте крючок с лицевой  стороны в сере-
дину первой  петли предыдущего ряда. 
С изнаночной  стороны наденьте на него 
оставленную там рабочую петлю. Захватите 
шнур и протяните его через рабочую петлю 
и столбик. 

7–8 Вытяните новую рабочую петлю и провя-
жите первый  столбик в следующем ряду. 
Этот столбик всегда учитывается в расчетах. 
На схеме он обозначен красным цветом.

9–10 Продолжайте вязание по схеме. 
Обратите внимание, что только в одном углу вы 
будете провязывать по три СБН в одну петлю. 
После каждого провязанного ряда рас прав ляй -
те полотно: формируйте ровный угол руками, 
немного потяните петельки, если нужно.
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Провязывая уголок с тремя петлями, следуй те правилам:
• первую петлю всегда направляй те вправо,
• центральную тяните вверх,
• третью петлю — влево.

Эти петли провязывайте всегда чуть слабее и длиннее, чем остальные. Таким образом из 
ряда в ряд вы будете формировать ровный  уголок. 

Если вы вяжете из трикотажной  пряжи, то центральную петлю провязывай те еще слабее 
и сильнее вытягивай те ее вверх, чтобы выровнять по высоте и сформировать уголок. 

11 Довязав до конца ряда, начните выполнять 
бесшовное соединение. Для этого вытяните 
петлю на 1,5–2 см и снимите ее с крючка.

12 Затем вставьте крючок между первым 
и вторым столбиками предыдущего ряда. 

11 12
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13 Накиньте на него вытянутую петлю.

14 Вытяните ее на изнаночную сторону 
и снимите с крючка.

15 Затем вставьте крючок с лицевой стороны 
в середину первого столбика предыдущего 
ряда. С изнаночной  стороны накиньте на него 
снятую петлю. Захватите шнур и протяните 
новую петлю через снятую на лицевую сторону.  
Провяжите эту петлю СБН, который будет 
первым в следующем ряду.

16 Продолжайте вязать дно по схеме, выпол-
няя бесшовное соединение в каждом ряду. 
Если вы свяжете 9 рядов, как указано на схеме, 
получится корзинка размером примерно 
14 Ѕ 14 см. 

13

15

14

16

УГЛОВАЯ КОРЗИНКА «АЙГЕРИ»
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17–18 После каждого ряда выравнивайте дно и придавайте ему форму капли. Для этого потяни-
те и расправьте края, чтобы уголок стал ровным. 

17 18

Вы можете связать корзинку любого размера. Для этого дно следует разделить на два 
сектора. Желтый  сектор нужно вязать по правилу квадрата: в каждом ряду в углу с тремя 
петлями правая петля должна уходить вправо, левая влево, а в центральную следует 
провязать 3 СБН. Зеленый  сектор вязать по правилу круга (или одной  стороны овала): 
между двумя двой ными петлями по краям нужно равномерно прибавить 3 СБН. 
Смещай те прибавки в каждом следующем ряду относительно прибавок предыдущего 
ряда, чтобы они не располагались одна над другой . 
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19 Завершите дно. Для этого вытяните 
рабочую петлю примерно на 2 см и снимите ее 
с крючка. 

20 Затем на лицевой  стороне сложите длин-
ную петлю из рабочего шнура и оставьте ее. 

21 Вставьте крючок с изнаночной  стороны 
между первым и вторым столбиками последне-
го ряда.

22 Захватите вытянутую рабочую петлю 
и протяните ее на изнаночную сторону.

19

21

20

22

УГЛОВАЯ КОРЗИНКА «АЙГЕРИ»
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23

25

27

24

26 вид с изнаночной стороны

вид с лицевой стороны

торцевая косичка

зеленый конец шнура 
не тянется

длинная заложенная 
петля

желтый конец шнура 
можно подтягивать 
на лицевую сторону — 
он уходит с изнаночной 
стороны в рабочий 
клубок
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23–27 Переверните работу на изнаночную 
сторону. Вставьте крючок под две перемычки 
последней  петли (они отмечены на фото крас-
ным цветом). Захватите длинную рабочую петлю 
и протяните ее вниз. Получилась косичка, кото-
рая оформляет переход от дна корзинки к стенкам.

28–29 Теперь нужно сформировать косичку 
по периметру дна с изнаночной  стороны, за 
которую вы будете вывязывать стенки корзинки. 
Сначала вставьте крючок в промежуток между 
столбиками (место ввода показано на фото 28 

красной стрелкой). Захватите с лицевой  стороны 
ту часть шнура, которая не тянется (на фото 27 
она отмечена зеленым цветом). Вытяните петлю 
на изнаночную сторону. На крючке получилось 
две петли.

30–31 Протяните левую петлю в правую. 
Теперь вставьте крючок в следующий  промежу-
ток между столбиками, вытяните петлю и про-
тяните ее в рабочую. Таким образом формируется 
косичка по изнаночной  стороне. Продолжайте 
вязать до последнего промежутка.

28

31

29

30

УГЛОВАЯ КОРЗИНКА «АЙГЕРИ»
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32

34

36

33

35

37
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32–33 Полностью вытяните большую петлю 
на изнаночную сторону. Захватите рабочий 
шнур и провяжите последнее звено цепочки. 

34–37 Дно закончено. Осталось спрятать 
шнур в начале вязания. Обрежьте его, оставив 
кончик длиной 3–4 см, обожгите, спрячьте под 
петли вдоль ряда и пришейте нитками в тон.

38 Чтобы дно корзинки было ровным, его 
необходимо отпарить через очень мокрую 
плотную ткань. Утюг не прижимай те сильно, 
иначе шнур может оплавиться. После отпарива-
ния обязательно дай те детали хорошо просох-
нуть, прежде чем приступать к вязанию стенок. 

После отпаривания придай те форму 
дну: потяните за уголки, выровняй те 
прямые стороны и полуокружность.

39 Начните вязать стенки корзинки за косич-
ку. Первую петлю провяжите под первое звено 
цепочки (на фото оно выделено красным 
цветом). 

40–41 Теперь вставьте крючок под две 
перемычки, захватите петлю, которой  закончи-
ли цепочку, и вытяните ее на лицевую сторону. 

38 39

40 41

УГЛОВАЯ КОРЗИНКА «АЙГЕРИ»
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42 Провяжите полученную петлю. У вас 
получился первый столбик в первом ряду 
стенок корзинки. 

42

44 45

43

43–45 Второй  столбик провяжите под 
цепочку, указанную красной  стрелкой : 
вставьте крючок под двой ную перемычку, 
захватите шнур, вытяните петлю и провяжи-
те ее. 
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46–47 Таким образом продолжайте вязать до конца ряда. Обратите внимание, что торцевая 
косичка остается нетронутой. Столбики вы провязываете под звенья косички, находящейся на 
изнаночной  стороне дна. 

48–49 Бесшовное соединение ряда выполните как при вязании дна корзинки. 

46 47

48 49

УГЛОВАЯ КОРЗИНКА «АЙГЕРИ»
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50–53 После каждого ряда обязательно выправляй те вязание. Потяните за уголочки, придай те 
им форму. Расправьте стенки, чтобы они стали ровными. Не пренебрегай те этим моментом. Форми-
рование корзинки начинается с первых рядов.

50

52

51

53
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Так выглядит правильно сформированная корзинка:
• угол ровный;
• округлая стенка без волн и перепадов;
• прямые стороны и дно ровно лежат на горизонтальной поверхности;
• шов в месте соединения рядов практически незаметен;
• со стороны дна и сверху хорошо видны прямой  угол и полуокружность.

УГЛОВАЯ КОРЗИНКА «АЙГЕРИ»
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54 55

56 57

58 59
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60 61

62 63

54 Продолжайте вязание стенок до нужной 
высоты. Я провязала 8 рядов.

55–56 Теперь нужно закрыть вязание. 
Для этого сначала сделай те 5 витков шнура 
вокруг корзинки, начиная с места соединения. 
Такой длины шнура будет достаточно для 
оформления верхнего края корзинки. Обрежьте 
шнур, распустите витки и вытяните конец из 
петли.

57 Вставьте крючок с изнаночной  стороны 
между первым и вторым столбиками. Захватите 
шнур и полностью вытяните его на изнаночную 
сторону. 

58 Затем с изнаночной  стороны вставьте 
крючок под две перемычки (заднюю перемычку 
последней  петли и маленькую под ней ). Протяни-
те шнур полностью с изнаночной стороны вниз. 
Так вы замкнули косичку по торцевой  части. 

59 Теперь нужно сформировать косичку по 
верхней  части корзинки, которая придаст ей 
завершенный  вид. Для этого сначала вставьте 
крючок между столбиками и вытяните петлю 
на лицевую сторону.

60 Затем вставьте крючок в следующий  
промежуток, захватите шнур, вытяните еще 
одну петлю на лицевую сторону. На крючке 
протяните левую петлю в правую, начав форми-
ровать косичку. Продолжай те вязать таким 
образом до последнего промежутка.

61 Вытяните шнур из петли полностью на 
лицевую сторону. 

62–63 Теперь вставьте крючок под первое 
звено цепочки сверху вниз. Захватите шнур 
и вытяните его вверх. Затем введите крючок 
с изнаночной  стороны в середину последнего 
звена цепочки, захватите шнур и вытяните его 
полностью на изнаночную сторону. 
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64–67 Обрежьте шнур, оставив конец 3–4 см. Обязательно обожгите его, спрячьте вдоль ряда 
и закрепите нитками в тон. 

64

66

65

67
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